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Sendo referéncia nacional na fabricacdao de
maquinas para Construc¢ao Civil e Aramados desde
1999, a Polidobra prioriza a inovacao no
desenvolvimento dos seus produtos, com o objetivo
de sempre alcancar os melhores resultados para a
suaempresa, desde a producao até o pds-venda.

Completando 25 anos de experiéncia em
2024, a POLIDOBRA garante a maxima
gualidade e atendimento diferenciado para
cada cliente, além da melhor relagdo custo
x beneficio em toda alinha de produtos.

Sempre com o objetivo de trazer o que ha
de melhor e mais eficaz para atender a
necessidade de suaempresa.

Hoje, estamos em uma nova fase, buscando cada
vez mais aprimoramento e tecnologia para todos
0s nossos produtos, além de sempre investir na
capacitacao de nossos colaboradores, para
juntos trazermos as melhores solucdes e
resultados para os nossos clientes.

As a national benchmark in the manufacture of machines for Civil Construction and Wires since 1999, POLIDOBRA
prioritizes the innovation of its products, always aiming to achieve the best results for your company, since the
production stage to after-sales.

Completing 25 years of experience in 2024, POLIDOBRA guarantees maximum quality and differentiated service for
each customer, in addition to the best cost-benefit ratio across the entire product line.

Today, we are in a new phase, always seeking more improvement and technology for all our products, in addition to
our investiments to train our employees so that together we can bring better solutions and results to our customers.

Clean tecnology
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A POLIDOBRA adotou o uso de
servomotores, por ser uma
tecnologia de alta performance,
com precisao e baixo consumo
de energia elétrica.
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Pensando em aumentar a eficiéncia
e reduzir o impacto no meio ambiente,
desenvolvemos a tecnologia limpa, que
une precisao, produtividade e confiabi-
lidade em nossos equipamentos.

POLIDOBRA has adopted the use of servomotors for being a high-performance
technology with precision and low electricity consumption.

Thinking about increasing productivity and reducing the impact on the
environment, we develop a clean technology, bringing precision, productivity and
reliability to our equipment.




Wire bending machines
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P FORMAK F6/F8 1D

Estribadeiras automaticas UNIDIRECIONAIS (1D) para producgdo de estribos CA60/50.

EStrihadeiras EStrihadeiras Wire bending machines
| .
P FORMAK 2D CAS0/60

Estribadeiras automaticas BIDIRECIONAIS (2D) para produgdo de estribos e barras
retas CA60/ CA50. Sistema de funcionamento através de servomotores, totalmente
micro processado através de CNC com ajuste de software.

Sistema de funcionamento servo-pneumatico microprocessado através de CLP.

INFORMAGOES TECNICAS:

» Armazenamento para 500 memérias pré-programados; » Suporte de Rolo com comunicagdo direta com o equipamento

- Régua Esquadro / Reta (opgdo para6,12,18,24 metros); através de fim de curso para parada imediata;

- . . . L » Potenciometro a partir do modelo de 8mm;
- Setup rapido, devido ao exclusivo sistema de “memoria P !

mecanica”. - Sistema de leitura de cddigo de barras (opcional).
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POLIDOBRA

P FORMAX F6 1D

P FORMAX F8 1D

INFORMAGOES TECNICAS:

MODELOS
1FIO 2 FIOS 2 FIOS

- Armazenamento para 100 memorias pré-programados; ESPESSURAS (@ MM) 3,40- 6,00 3,40- 6,00 4,20-8,00
- TelaTouch screen 7" com formatos pré-programados; CAPACIDADE 1F:3,40- 6,00 ISP 1F:4,20-8,00
o Si A . PRODUGAO . 1F: 1100 pc/h .

Sistema de corte e dobra pneumatico; rton 1F: 1100 pe/h 2 2200 el 1F: 1000 pe/h
« Setup répido, devido ao exclusivo sistema de “memdria mecanica”; e o 1F:3,40-5,00 1F:3,40-5,00 1F:3,40-5,00
- Potenciémetro a partir do modelo de 8mm; REGUA OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL
- Sistema de leitura de codigo de barras (opcional). INCLUSO 01 Porta Rolo de 300kg | 02 Porta Rolo de 300kg | 02 Porta Rolo de 300kg

01 Porta Rolo de 2000kg

*Produgdo considerando o estribo 7x14.

MODELOS P FORMAX F6 2D CA50/60 P FORMAX F6 2D CA60 P FORMAX F8 P FORMAX F12 P FORMAX F16
’ | . ESPESSURAS (@ MM) 3,40-6,35 3,40- 6,00 4,20-8,00 4,20-8,00 6,35- 16,00
TIRE SUA DUVIDA! - Diferencgas entre 1D, 2D E DUO
o g 2F: 3,40 - 5,00 ThEETS TR 2F: 3,40 - 5,00
PRODUGAO . 1F: 1100 pc/h ) .
1D UNIDIRECIONAL 2D BIDIRECIONAL DUO ESTIMADA® 1F: 1100 pc/h 2F: 2200 pofh 1F: 1000 pc/h 1F: 1000 pc/h 1000 - 2000 pc/h
VELOCIDADE 1F: 120 mpm 1F: 110 mpm 1F: 140 mpm 1F: 90 mpm 1F: 90 mpm
A dobra é feita através de uma Unica A dobra é feita em duas diregGes. Os equipamentos modelo DUO, permite a dobra . DEOAVAN:° S 2F: 220 mpm 2F: 220 mpm 2F: 280 mpm 2F: 180 mpm 2F: 180 mpm
. , . MODELO DE ESTRIBO:
direcdo. Exemplos de estribos com Exemplo de Estribos com dobra nas duas extremidades, além de estribos ARGOLA OU ESPIRAL 1F: 3,40 - 5,00 1F: 3,40 - 5,00 1F:3,40-6,35 1F: 4,20 - 10,00 1F: 6,35 - 12,70
dobra: Bidirecional. Bidirecionais e barras. TELA - - 10" 10" 10"
D l:| OO ii jg D l:| OO j jg‘u ? E ot—— ) O~ é [ REGUA OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL INCLUSO INCLUSO
LIS Je—=mm Fe—e—UJL T 01 Suporte Duplo 01 Suporte Duplo 01 Porta Rolo 300kg 03 Bases 2500kg 03 Bases 2500kg
— INCLUSO 02 Cestos de 1200kg 02 Cestos 1200k 01 Base de 2000kg 03 Cestos de 2500k 03 Cestos de 2500k
01 Cesto de 2000kg 8 01 Cesto de 2000kg estos de € estos ce &
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Estribadeiras automaticas BIDIRECIONAIS (2D) com um cabegote para DOBRAS DE ESTRIBOS OU BARRAS
NAS DUAS EXTREMIDADES. Sistema de funcionamento através de servomotor totalmente micro
processado através de CNC com ajuste de software. Controle de velocidade por arraste e dobra
independentes através do CNC.

INFORMACOES TECNICAS:

LINHA HORIZONTAL DE CASTANHAS E FIEIRAS

Endireitadeiras automaticas para endireitar e cortar ago Ca60.
Sistema de endireitamento rotativo através de castanhas ou fieiras tratadas e retificadas.
(Opcional: chave reversora ou painel de comando na maquina.

- Sistema de corte eletromecanico;

* Mecanismo motorizado através de cavo de ago, retirando a ponta da
bobina de ago até o conjunto Pré alinhador horizontal (versdo 16mm e

- Régua Esquadro (opgdo para 6, 12, 18, 24 metros); P 130
« Tela Touch screen 15" com sistema de formato pré-programado;

- Armazenamento para 500 memérias de estribos pré-programados;

20mm);
- Suporte de Rolo com freio pneumdtico e comunicagdo direta com o

* Sistema de tragdo do ago através de servomotor e redutor; equipamento através de fim de curso para parada imediata;

Pressdo dos rolos tracionadores através de cilindro pneumatico; - Setup rapido, devido ao exclusivo sistema de “memdria mecanica”;

* Controle de velocidade de dobra e arraste através de potenciémetro; - Sistema de leitura de cddigo de barras (opcional).

POLIDOBRA

Cabecote
Duo

MODELOS P FORMAX 12 DUO P FORMAX 16 DUO P FORMAX 20 DUO
ESPESSURAS (@ MM) 3,40 - 6,00 3,40 - 6,00 4,20 - 8,00
a0 1F: 3,40 - 6,00 a0
CAPACIDADE 1F: 3,40 - 6,00 IF. 340500 1F: 4,20 - 8,00

VELOCIDADE 1F: 1100 pc/h
1F: 1100 pc/h
DE AVANGO pe/ 2F: 2200 pc/h

MODELO DE ESTRIBO:

1F: 1000 pc/h

ARGOLA OU ESPIRAL 1F: 3,40 - 5,00 1F: 3,40 - 5,00 1F: 3,40 - 5,00
REGUA OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL
TROCA DE FIO MECANICO MECANICO AUTOMATICA
INCLUSO 03 Base Pneum. 03 Base Pneum. 03 Base Pneum.
03 Cestos de 2500kg 05 Cestos de 2500kg 05 Cestos de 3500kg

P 130 CA60

ESPESSURAS

3,40 a0 6,00
(@ MMm)
VELOCIDADE 0250 mpm
DE AVANCO
INCLUSO 01 Porto Rolo de 300kgs

P140 CLP

POLIDOBRA

P 140 CLP

E E ESPESSURAS 3,40 ao 8,00
'.I (@ MM)
VELOCIDADE 0a 70 mpm
E . 2 DE AVANCO
INCLUSO 01 Base

01 Cesto de 1500kgs




Wire straightener machines
|

LINHA HORIZONTAL ROLETES HIPERBOLICOS
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P120H CLP/N12E 16

Endireitadeiras automaticas para endireitar e cortar ago CA50/60 com sistema de endireitamento
rotativo de roletes hiperbdlicos e puxadores de roldana.
Equipada com CLP einversor de frequéncia para programacdées de tamanhos e quantidades desejadas.

Sistema de corte hidraulico continuo.

INFORMAGCOES TECNICAS:

-Armazenamento para 300 memorias pré-
programadas;

-Régua (opcdo para 6, 12,18,24 até 210
metros);

- TelaTouch screen7”;

-Suporte de Rolo com sistema de freio
pneumatico.

ESPESSURAS
(@ MM)

TIPO DE
CORTE

VELOCIDADE
DE AVANCO

INCLUSO

4,20-12,70

Continuo

0a70mpm

01 Base
01 Cesto de 2500kgs

(=% =]
Ok

6,3-16,00
Continuo

0a40mpm

01 Base

01 Cesto de 2500kgs

P 120H CLP 20/2%

Endireitadeiras automaticas para endireitar e cortar ago CA50 com sistema de
endireitamento e tragdo através de endireitador rotativo com roletes hiperbdlicos.
Equipada com CLP para programagdes de tamanhos e quantidades desejadas.

ESPESSURAS

10,00 a0 20,00 12,70 a0 25,00
(@ MMm)
VELOCIDADE
DE AVANCO 0a40mpm 0a40mpm
01 Base Mecénico 01 Base Mecénico
INCLUSO 01 Cestos de 3500kgs 01 Cestos de 3500kgs
Protegdo Mecanica nos = Prote¢do Mecdnica nos
NR 12 Lo ,
endireitadores endireitadores
TIPO DE CORTE Hidra,ulico Hidra,ulico
Continuo Continuo

INFORMAGOES TECNICAS:

» Armazenamento para 500 memarias pré-programadas;
- Régua (opcdoparal2,18,24 até 210 metros);
- TelaTouch screen 7”;

- Sistema de corte hidraulico mével sem parada para corte
aumentando a produtividade e reduzindo o consumo de energia;

- Mecanismo motorizado através de cabo de aco, retirando a
ponta dabobina de aco até o conjunto Pré alinhador horizontal.

»Suporte de Rolo com freio e comunicagdo direta com o
equipamento através de fim de curso para parada imediata;

TIRE SUA DUVIDA!

DIFERENCAS ENTRE OS SISTEMAS DE ENDIREITAMENTO

ENDIREITADOR DE ROLETES
HIPERBOLICOS

Método rotativo de endireitar
voltado para CA50 a partir @ 6,3mm.

A angulagdo dos roletes e nervuras
doacgoajudamatracionaroferro.

<o

ENDIREITADOR DE CASTANHA

Método de endireitamento recomendado para a aplicagdo em
bitolas até @8mm.

Podem ser vergalhdes CA50/60, voltados
para a construgdo civil, ou linha branca,
para aplicagdo no setor de aramados,
podendo ser BTC, ATC e aco inox. %

Nesse modelo o endireitamento é perfeito.

ENDIREITADOR DE FIEIRA

Método de endireitamento rotativo.

Se aplica a materiais CA50/60 quando o
material ndo pode sofrer torgdo severa.

v

ENDIREITAMENTO POR ROLDANAS

Trata-se da forma mais produtiva de se endireitar.

Consegue endireitar qualquer tipo de
material, seja vergalhdo CA50/60, linha de
aramados, Inox, Aluminio e etc.

Necessita de um puxador a parte, o que
possibilita uma produg¢do de alto
desempenho.
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LINHA VERTICAL DE ALTA PRODUGAO
P FORMAK

Endireitadeiras verticais de ALTA PRODUCAO para endireitar e cortar ago CA50/60. Sistema de funcionamento através de servomotores,
totalmente micro processado através de CNC com ajuste de software. Controle de velocidade do arraste através do CLP. Equipamento
com 02 conjuntos de alinhadores vertical e horizontal de roldana.

INFORMAGCOES TECNICAS:

* Armazenamento para 500 memorias pré-programados; « Mecanismo motorizado através de cabo de aco, retirando a ponta da

- Régua Reta (opcio para 6,12,18,24 metros); bobina de ago até o conjunto Pré alinhador horizontal. (Versdo 16mm);

- TelaTouch screen7”; « Suporte de Rolo com freio pneumatico e comunicagdo direta com
0 equipamento através de fim de curso para parada imediata;

- Corte Eletromecanico; ~ . )
’ Suporte de rolo versdo motorizada (opcional)

- Setup rapido, devido ao exclusivo sistema de “memdria :

mecanica”.

| MODELOS | PFORMAXV6 | PFORMAXVS8 | PFORMAXV12 | P FORMAX V16

ESPESSURAS 3,40 206,00 4,20 ao 8,00 4,20a0 12,70 6,35 a0 16,00
1F:3,40206,00 1F:4,20a0 8,00 1F:4,20a012,70 1F:6,35a016,00
CAPACIDADE 2 F:3,40 a0 5,00 2 F:4,20a06,35 2 F: 4,20 a0 10,00 2 F:6,35a0 10,00
PRODUCAO
600 a 1200 pgs/h 550a 1100 pgs/h 450 a 900 pgs/h 450 a 900 pgs/h
ESTIMADA (*) pe pe P pe
VELOCIDADE 1F: 140 mpm 1F:120 mpm 1F:120 mpm 1F:110 mpm
DE AVANCO 2 F: 280 mpm 2 F: 240 mpm 2 F: 240 mpm 2 F:220 mpm
INCLUSO 02 Base Pneum. 03 Base Pneum. 03 Base Pneum. 03 Base Pneum.

02 Cestos de 2500kgs 03 Cestos de 2500kgs 03 Cestos de 2500kgs 03 Cestos de 2500kgs
(*) Produgdo considerando barras de 12000mm.

P FORMAK T MALHA PRATICA

Maquinas automaticas para soldar por resisténcia através de barras, para fabricagdo de malhas para piso em ago CA 50/60.

P FORMAX
MALHA PRATICA

(ARAtmEC?IIﬁc[)l-:gAL) MANUAL MANUAL MANUAL
ALIMENTAGAO MANUAL ATRAVES MANUAL ATRAVES MANUAL ATRAVES
(AR. LONGITUDINAL) DE MAGAZINE DE MAGAZINE DE MAGAZINE
PRODUGAO ESTIMADA 60s 45s 25s
CABECOTES DE SOLDA 25 18 10
CAPACIDADE MAX. DE
Informacaes técnicas: (ARS?OL’[:QI(T'S;/:’)\'AL) CA60:3,40-3,80-4,20-5,00 ' CA60:3,40-3,80-4,20-5,00 ' CA60: 3,40 - 3,80 - 4,20 - 5,00
*Telatouch screen7”; CAPACIDADE MAX. DE
SOLDA ( MM) CA60:3,40-3,80-4,20-5,00  CA60:3,40-3,80-4,20-5,00 CAG60: 3,40 -3,80-4,20- 5,00
*Sistema de leitura de cédigo de barras (opcional); (AR. TRANSVERSAL
) , LARGU(:::’)A TELA 2000 a 2450 2000 a 2450 2000
*Comprimento de Telas de 2 até 12 metros;
COMPRIMENTO DA TELA 3000 a 6000 3000 a 6000 3000 a 6000
. i~ . ~ . Zas (mm)
*Sistema de corte Pneumatico (opcional nas versdes semi-automaticas);
POTENCIA INSTALADA 200 150 150
*Régua de extragdo automatica (opcional). (KWA)
COMPRESSOR . . 5
UTILIZADO 30 Pés/150 Its 30 Pés/150 Its 30 Pés/150 Its



Wire mesh machines Wire mesh machines
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Equipamento de soldar por resisténcia (solda ponto) automatica, com sistema de refrigeracdo a dgua, com 33 cabecotes de solda e - ¥ : K, b e w Q.: ==
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regulagem entre centros individuais. Painel de comando digital micro processado, desenvolvido especialmente para maquinas de solda
multiponto com regulagem de tempo e poténcia de solda individual para cada cabecote.

ALIMENTAGAO Automético
(AR. LONGITUDINAL) MANUAL (25 suportes de rolo de 2000 kgs)
(A:L':"::I'\ECERA;:\L) Automdtico Automdtico
PROD#E&’;;R’;MDA 180 a 450 1302550
CABECOTES DE SOLDA 33 33
10x10 10x10 INFORMACGES TECNICAS:
PRODUGAO DE MALHAS 15x15 15x15
2020 2020 | i
CAPACIDADE MAX. DE *Telatouch screen 10"; j * POLIDO:R
SOLDA (¢ MM) CA 60:3,40-3,80-4,20-5,00 | CA 60: 3,40 - 3,80 - 4,20 - 5,00 N i N o PROMTIAMXD
(AR. LONGITUDINAL) *Sistema de leitura de cédigo de barras (opcional); 0 ' : : 1% . w—_
CAPACIDADE MAX. DE ==
SOLDA (¢ MM) CA 60: 3,40-3,80-4,20-5,00 CA60: 3,40 - 3,80 - 4,20 - 5,00 lComprlmento de Telas de 2 metros até 12 metrosl
(AR. TRANSVERSAL)
“‘RGU(':"“H"’)ATELA 2000 22450 2000 2 2450 *Sistema de corte pneumatico (opcional nas versdes
COMPRIMENTO DA TELA semiautomaticas).
(mm) 3000 a 6000 3000 a 6000
POTENCIA INSTALADA 375 375
COMPRESSOR UTILIZADO 60 Pés/250 Its 60 Pés/250 lts

fr o

|

§ PoLDO R

i PFORMAK T MUALHA X 3450

il
- -
|
| &
|




Wire mesh machines Wire mesh machines
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Maquinas automaticas para soldar por resisténcia, para fabricagdo de telas para colunas em ago CA 50/60.

INFORMAGOES TECNICAS:

+ TelaTouch screen 10%; - Mecanismo motorizado através de cabo de aco, retirando a ponta da bobina

= Comprimento de Telas: de 2 maté 12 m; de ago até o conjunto Pré alinhador horizontal.

+ Alimentac&o Transversal Automético partindo dorolo; - Sistema de programacao de passos individuais através do servomotor;

- Setup facilitado (cabegotes individuais)

P FORMAX T EXTRACAO | PFORMAXT
m RS AUT. E CORTE AUTOMATICA

ALIMENTAGAO

Automatico (*
(ARAME LONGITUDINAL) Manual Manual utomético (%)
: ALIMENTAGAO ) ) )
POLIDO 4 4 5
e (ARAME TRANSVERSAL) Automatico Automatico Automatico
PRODUGAO ESTIMADA
(TELAS/DIA) 350 a 720 400 a 600 400 a 800
CABEGOTES DE SOLDA 4a8 4a8 4a8
4 X 100 4 X100 4 X 100
N2CABECOTES/POTENCIA 6 X 150 6 X 150 6 X 150
8 X 200 8 X 200 8 X 200
COMPRESSOR UTILIZADO 40 Pés/150lts 40 Pés/150lts 40 Pés/150lts

*Arame longitudinal Automatico partindo do rolo e endireitamento através de roletes hiperbdlicos.
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PT 32/38 - MEcﬁ“Icn Pn 200 _ Maquina para dobrar feixes de 12000mm para 6000mm para

facilitar otransporte de barras de vergalhdo de CA50/CA60.
Cortador hidrdulico/mecénico para cortar vergalhdo de CA50/CA60.

Acionado através de alavanca.

HORIZONTAL VERTICAL

MODELOS PT 32 PT 38 FOLIDOBRA
ES:’;S;IL':IIIR)AS 3,40 a0 32,00 3,40 ao 40,00
Sensores, protegdes Sensores, protegdes
NR 12 nas partes moveis, nas partes moveis,
botdes de emergéncia botdes de emergéncia
e prote¢do mecdnica e prote¢do mecanica.
CAPACIDADE DE
PRODUCAO No. de Barras No. de Barras
@ do Material (mm)
4,20 16 18
5,00 14 16
6,00/ 6,35 11 13
8,00 9 10
10,00 8 9
12,50 7 8
16,00 4 5
20,00 3 3 ;
25,00 2 2 HORIZONTAL COM BRAGO ARTICULAVEL
32,00 1 1
40,00 0 1
POTENCIA INSTALADA 5 kw 7,5 kw

PT 32/38 - HIDRAULICO

Cortador hidraulico/mecanico para cortar vergalhdo de CA50/CA60.
Acionado através de alavanca.

INFORMACOES TECNICAS

MODELOS PD 200 PD 200 H PD 200V
MODELOS PT 32 PT 38
esessuras 140203200 140204000 v 3,40 - 20,00 PD 200 H PD 200 V
sy s BRACO
NR 12 botﬁez dr; emerghér?c'ia botﬁes dr; emergAér'léia ARTICU LAVEL B H O RIZO NTAL VE RTICAL
CAPACIDAD-E o e prote(;ao mecanica e protegao mecanica. CAPACI DAD-E DE
o P:??U'gl\? : No. de Barras No. de Barras PRODUCAO No. de Barras No. de Barras No. de Barras
o Material (mm| @ do material (mm)
4,20 16 18
5,00 14 16 4,20 50 50 50
6,00/ 6,35 11 13
8,00 5 1 5,0 40 40 40
10,00 8 9 6,00/ 6,35 25 25 25
12,50 7 8
16,00 4 s 8,00 20 20 20
;g’gg 2 3 10,00 12 12 12
32,00 1 1 12,50 08 08 08
40,00 0 ! 16,00 04 04 04
POTENCIA INSTALADA 5 kW 7,5 kW 20,00 02 02 00




Steel bender machines
]

PD 32/38

Maquinas para dobrar vergalhdo CA50/CA60. Acompanha jogo de pinos,

buchas e cantoneiras conforme normas.

__mopelos | ___Pp32___ | _PD3R() | PD33

ESPESSURAS

4,20 a0 32,00 4,20 a0 32,00 4,20 a0 40,00
(@ MM)
VERSOES MECANICO / CLP MECANICO / CLP MECANICO / CLP
NR 12 Prote¢do Mesa Prote¢do Mesa Prote¢do Mesa
CAPACIDADE DE
PRODUCAO No. de Barras No. de Barras No. de Barras
@ do Material (mm)
4,20 16 16 18
5,00 14 14 16
6,00/ 6,35 11 11 13
8,00 9 9 10
10,00 8 8 9
12,50 7 7 8
16,00 4 4 5
20,00 3 3 3
25,00 2 2 2
32,00 1 1 1
40,00 0 0 1

*Indicada para canteiro de obras.

DOBRADEIRA DE COLUNA

Mdquina para dobrar colunas eletro soldadas em ago CA50/60.

DOBRADEIRA DE COLUNA DOBRADEIRA DE COLUNA
MODELOS ELETROMECANICA PNEUMATICA

ESPESSURAS 6,35 - 8,00 - 10,00 6,35 - 8,00 - 10,00
(@ MM)
ESPACAMENTO 150 / 200 / 250 150 /200 / 250
ESTRIBOS (mm)
COMPRESSOR NAO E NECESSARIO 20 PES

COMPRIMENTO (mm) | 6000 — 7000 — 8000 - 12000 A 6000 — 7000 — 8000 - 12000

Dobradeiras — ohradeiras
PD 20 -

Maquina manual para dobrar vergalhdes CA50/CA60 em blank com
capacidade dedobrado@4,20a0 16,00 mm ou INOX 304 macico até
@ 12,7 mm. Indicada parafazerestribos “carangueijos”.

Steel bender machines
I

INFORMAGOES TECNICAS

Sistema de Dobra Eletromecanico

Forga Motriz 3¢V

Consumo Médio 2,2KW

Dimensdo da Maquina (C x L x A) 900mm x 600mm x 350mm

Peso 100 KG
3,40 / 420mm - 12un.
5,00mm - 08 un.
Capacidade de Produgédo 6,00/ 6,35mm - 04 un.
(2 - Qte) 8,00mm - 03 un.

10,00 /12,50 - 02 un.
16,00 /20 m - 01 un.

180°/s

Velocidade de Dobra

Angulo Maximo de Dobra 120° 3,4 até g10mm - 90° g12mm @20mm

Tolerancia de Angulo +/-1°

Dimensdo Minima do Estribo 70mm x 70mm

Dimensdo Maxima do Estribo 800mm x 800mm

Régua de Apoio 700mm

Maéquina manual para dobrar vergalhbes CA50/CA60 em blank com
capacidade de dobra do @ 3,40 ao 16,00 mm ou INOX 304 macico até @ 12,7
mm. Indicada para fazer estribos “carangueijos”.

INFORMAGOES TECNICAS:

ESPESSURAS
(@ MM) 3,40 - 20,00
CAPACIDADE DE PRODUCAO
¢ do material (mm)c No. de Barras
3,40 12
4,20 12
5,00 08
6,00/6,35 04
8,00 03
10,00 01
12,50 o1
16,00 01




Wire winding machine

PTR12-

Maquina automadtica para torcer e quilar arame recozido e arame galvanizado
com dupla torcdo e carretel duplo equipado com sistema de engate rapido.
Acompanhainversor de frequéncia para calibrar o passo da torgao.

Torcer e Quilar — Acessorios

SUPORTE DE ROLO
PF 3500

Suporte de rolo com capacidade para bobinas até 3500kg.

Indicada para os modelos: P 120H CLP 20/25mm, P FORMAX

F 20 DUO.
Opcional versao Motorizada

. MODELOS | PTQ |  PTRI12 PTR 12 500K
Arame Recozido: Arame Recozido: Arame Recozido:
ESPESSURAS/ 1,20 a0 1,80 1,20 a0 1,80 1,20 a0 1,80mm
MATERIAL Arame Galvanizado: Arame Galvanizado: Arame Galvanizado:
1,20 a0 1,50mm 1,20 a0 1,50mm 1,20 a0 1,50mm
FUNCAO QUILAR QUILAR / TORCER QUILAR / TORCER
CAPACIDADE DE 45 KG 45 KG 500 KG
PESO NA GAIOLA
PRODUCAO
120 120 120
(kg/h)*

*Consideramos a cada 60 segundo uma producdo de 02 rolos de 1kg. Lembrando também que a

produtividade depende do operador.
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PF 2500

Suporte de rolo com capacidade para bobinas até 2500kg.
Indicada para os modelos: P FORMAX F8, V8, F12, V12, F16,
V16, P FORMAX F12 E 16 DUO.

Opcional versdao Motorizada; e versdao pneumatica.

Accesories and spare parts
.

PF2000

Suporte de rolo com capacidade para bobinas até 2000/2500kg.
Indicada para os modelos: P FORMAXF6, V6, P 120HS, P 120H
12el16mm..

PH 1300

Suporte de rolo com capacidade para bobinas até 1500kg.
Indicada para os modelos: P 130H e P 140H.




Accesories and spare parts

Suporte de rolo com capacidade para bobinas até 300kg.
Indicada paraos modelos: P 130H e P 140H.

PHT

Suporte de rolo do arame transversal com capacidade até

2000kg, para os modelos P FORMAX T e P FORMAX MALHA.

Suporte de rolo com capacidade para bobinas até 300kg.
Indicada para os modelos da linha P FORMAXF6.

PRE ALINHADOR H

Dispositivo movel hidraulico ou pneumatico para alinhar a
pontainicial do roloauxiliando na entrada do equipamento.

Acionamento do cilindro por
botdo elétrico, com sistema
escamotedvel na vertical e
horizontal.

PORTA ESTRIBO

Coletor de Estribo com
armazenamento de trés hastes
moveis e giratorias, com sistema
de catraca sempre ao mesmo
ponto de coleta.
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Hoje, um dos nossos diferenciais é atender o cliente de uma
forma especial. Focamos nao s6 na compra, mas em todo o
processo, visando principalmente o atendimento no pds venda.

What differentiates us from our competitors is our special customer
service. We focus not just on the purchase, but the whole process,
especially the after-sales service.

ASSISTENCIA TECNICA

Technical support

A POLIDOBRA oferece assisténcia técnica especializada
remota ou presencial. Colocando o cliente em primeiro
lugar para manter a satisfagao em nossos equipamentos e
garantir a qualidade de sua producao.

POLIDOBRA offers specialized technical assistance remotely or in person.
We put our customers on first place, to maintain satisfaction with our
equipments and guarantee the quality of their production.

PECAS DE REPOSICAO

Spare parts

Para evitar a espera por pecas fundamentais no funcionamento
de seu equipamento, contamos com um amplo estoque de
pecas de reposicao para atendé-los com rapidez e exceléncia.

To avoid waiting for parts that are essential for the operation of your
equipment, we have a large stock of spare parts to serve you quickly and
with excellence.

After sales service
.

CONTATO

TELEFONE / WHATS
(14) 3103-8045 ®

E-MAIL

POLIDOBRA@POLIDOBRA.COM.BR
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